
Spécifications du produit
Extérieures (LxlxH) 300 × 200 × 142 mm

Intérieures (LxlxH) 272 × 172 × 128 mm

Volume (l) 6 liter

Couleur Vert

Poignées Ouvertes

Parois laterales Perforation à mailles fines

Matériaux HDPE

Numéro d'article 30.313.19.N

poids (kg) 0,47 kg

Résistance à la
température -30°C à +40°C / brièvement jusqu’à +90°C

Fond Perforation à mailles fines, renforcé

Quantité par palette 256

Hauteur de gerbage (mm) 130

Propriétés

Caisse gerbable robuste de la série RX. Dimensions
300 x 200 x H 142 mm

Convient à un large éventail d’applications :
secteurs industriel et artisanal, mais aussi secteur
des fruits et légumes et transformation alimentaire

Entièrement perforée - aussi bien les parois que le
fond

Avec poignées ouvertes pour une prise en main
confortable

Le fond est renforcé pour une capacité de charge
optimale

Adaptée au contact alimentaire et conçue de
manière hygiénique

Équipée d’un porte-étiquette sur les 4 côtés

Options : couvercle à poser, feuilles de couverture,
impression

 

Numéro d'article: 30.313.19.N

 
Impression possible

Caisse gerbable - 300 x 200 x H 142 mm
- entièrement perforée - poignées
ouvertes - fond renforcé - vert
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Description
Caisse gerbable robuste en plastique au format Euronorm (300 x 200 x H 142 mm - 6 litres) et faisant partie de notre série RX - une

gamme de produits utilisée dans de nombreuses applications. Les utilisateurs se trouvent dans les secteurs industriel et artisanal,

mais aussi dans le secteur des fruits et légumes et dans la transformation alimentaire.

Grâce aux dimensions normalisées (300 x 200 mm), la caisse gerbable est gerbable avec toutes les autres caisses et tous les

autres bacs gerbables Euronorm. La caisse est entièrement perforée, c’est-à-dire aussi bien les parois que le fond. L’eau de pluie

peut ainsi s’évacuer facilement.

La caisse gerbable est adaptée au contact alimentaire, présente une conception hygiénique et est équipée de deux poignées

ouvertes pratiques. Le fond est renforcé sur la face inférieure afin d’assurer une capacité de charge optimale.

Accessoires adaptés

89.E3

Articles alternatifs

30.013.19.1 30.312.GDH.1

Transoplast

+32(0)11 235 450

webshop@transoplast.be

fr.transoplastshop.be


