Numeéro d'article: 83261890 j Impression possible

Caisse-palette type CB3 Low - 1200 x
1000 x H 580 mm - fermeée - 9 pieds -
gris
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Spécifications du produit

Extérieures (LxIxH)
Intérieures (LxIxH)
Volume (1)

Couleur

Parois laterales
Matériaux

Numéro d'article
poids (kg)

Résistance a la
température

Fond

Capacité de charge
maximale par boite

Charge maximale de
gerbage statique

Charge maximale de
gerbage dynamique

/A
\ 4

1200 x 1000 x 580 mm
1097 x 890 x 517 mm
515 liter

Gris

Fermées, renforcées
HDPE

83261890

36,5 kg

-30°C a +40°C / brievement jusqu’a +90°C
Fermé, renforcé
750 kg

5000 kg

1500 kg
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Propriétés

Caisse-palette en plastique CB3 Low - dimensions
1200 x 1000 x H 580 mm - 515 litres

Parois latérales fermées et fond extra renforcé -
pour un stockage sar

Exécutée avec 9 pieds

Les pieds de palette forment un seul ensemble avec
la caisse - dans la méme qualité de produit élevée

La face inférieure du fond est dotée d’une structure
nervurée particulierement robuste pour une flexion
minimale

Une zone tampon nervurée est prévue tout autour
au-dessus des ouvertures d’entrée des fourches
afin d’éviter les dommages dus aux collisions

La CB3 Low convient parfaitement aux applications
lourdes et intensives

Adaptée au contact direct avec les denrées
alimentaires, conformément a HACCP

La CB3 Low se gerbe au moyen de plots situés aux
angles et constitue un excellent complément aux
pools de caisses existants avec ce systeme de
gerbage

Grace a sa flexion minimale, I'utilisation sur
convoyeurs arouleaux et dans des systemes
logistiques automatisés est possible sans probléme

Les dommages par pression sur les produits
fragiles et sensibles a la pression sont évités

Avec une capacité de charge unique de 750 kg

Options : couvercle - marquage - QR codes et
codes-barres - mobile - sur 3 semelles - housses de
protection
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Description

La construction et le format

Avec sa hauteur de 580 mm, la caisse-palette CB3 Low est la variante basse de notre caisse-palette CB3 standard (H 740 mm). La
variante Low dispose d'une structure de fond extra renforcée, ce qui la rend idéale pour les applications avec des produits
particulierement lourds. Les produits sensibles a la pression et fragiles, comme les poires et autres fruits, peuvent également étre
manipulés sans probléeme avec la CB3 Low. Les dommages par pression sur le contenu dus a un fond qui fléchit pendant le transport
par chariot élévateur ne sont donc pas un probleme. Notre CB3 Low reste bien droite et protege ainsi le contenu. La CB3 Low est
également injectée en une seule piéce, la caisse et le support formant un seul ensemble. Cela contribue aussi a rendre la CB3 Low
extrémement robuste. C’est d’une importance décisive lorsque la caisse est utilisée intensivement dans la logistique, sur des
convoyeurs a rouleaux et dans des systemes automatisés. En résumé, la CB3 Low tient vraiment ses promesses : robustesse et
durabilité ! Laissez-vous convaincre et faites-en vous-méme l'essai.

La logistique

Les caisses-palettes utilisées dans les entreprises de production ou dans la logistique sont fortement sollicitées dans la pratique. Le
transport par chariot élévateur et les convoyeurs a chaines représentent notamment un défi. La CB3 Low est toutefois parfaitement
armeée pour ces deux applications. Tout d’abord, une structure nervurée particulierement robuste se trouve au-dessus des ouvertures
d’entrée des fourches - et ce, tout autour de la caisse. Cette structure sert de zone tampon afin d’éviter les dommages dus aux
collisions avec le matériel de transport interne - et cela fonctionne trés efficacement. De plus, les parois sont extra épaisses et le fond
est équipé d’'une forte structure nervurée. Tous ces éléments constituent une base solide pour les conditions logistiques les plus
exigeantes.

L'application

La CB3 Low est destinée aux charges lourdes et a I'utilisation avec des marchandises fragiles ou sensibles a la pression. La CB3 Low
est notamment utilisée dans la construction mécanique et le secteur de la métallurgie. L'industrie alimentaire ainsi que la
transformation de la viande et du poisson sont également tres satisfaites de la CB3 Low. La caisse est facilement accessible et offre
une protection optimale du contenu. Comme la CB3 Low se gerbe au moyen de plots de gerbage situés aux angles, elle est inter-
gerbable avec des caisses pool et autres caisses largement utilisées dans le secteur alimentaire et le recyclage.

Nettoyage, hygiene et plus encore

Les caisses-palettes CB3 Low sont entierement lisses et planes. La vidange et le nettoyage peuvent ainsi étre effectués rapidement
et efficacement. Cela permet en outre de garantir une hygiene optimale. La caisse dispose de champs libres pour I'apposition de
logos, de numérotations ou d’autres marquages. Une zone a picots permet d’apposer et de retirer facilement des autocollants. Enfin,
grace a sa conception en monomatériau, la CB3 Low peut étre facilement recyclée ... mais cela prendra encore longtemps ! Laissez-
vous convaincre par les qualités de notre CB3 Low et faites-en vous-méme I'essai.
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Articles alternatifs

83261810

Transoplast

<> +32(0)11 235 450
!, Tﬁnﬁﬁggﬂ&ﬁss T webshop@transoplast.be

fr.transoplastshop.be



